Technisches Merkblatt
Produktnummer 0646 A

remmers

KSE H

Losemittelfreier Steinfestiger auf Kieselsaureester (KSE)-Basis
mit zusatzlicher hydrophobierender Wirkung

Verfugbarkeit
Anz. je Palette 84 24
VPE 51 301
Gebinde-Typ Kanister W Kanister W
Gebinde-Schliissel 05 30
Art-Nr.
0646 | |
Verbrauch Nach Art und Zustand des Untergrundes sowie Aufgabenstellung zwischen 0,3 |/m2 und
mehreren [/m2,
depending on
lapp"fm"l Genauen Bedarf an einer ausreichend groRen Probefliche ermitteln.
Anwendungsbereiche B Festigen deutlich verwitterter und aufgelockerter Oberflachen bei gleichzeitiger
Hydrophobierung
B Im Originalzustand eher feste Gesteine und mineralische Baustoffe
>« M Erzielen besonders ausgeglichener Festigkeitsprofile in Kombination mit KSE 100

Eigenschaften B Hydrophobierend

B Gelabscheidungsrate: Ca. 30 %
B Losemittelfrei
|

Hohe Eindringtiefe

Produktkenndaten B Im Anlieferungszustand
Dichte (20 °C) 0,97 g/cm?
Wirkstoffgehalt ca. 99 M-%
Farbe klar bis leicht triib, evtl. leicht gelbstichig
Geruch typisch
Katalysatorsystem neutral

B Nach Applikation

Reaktionsbedingtes Ethanol (entweicht)
Nebenprodukt

Die genannten Werte stellen typische Produkteigenschaften dar und sind nicht als verbindliche
Produktspezifikationen zu verstehen.
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Zusatzliche > Leitfaden KSE-Modul-System
Informationen » Verfahren zur Ermittlung von Festigkeitsprofilen
» Steuerung von Gelabscheidungsraten und Eindringtiefen
Arbeitsvorbereitung B Anforderungen an den Untergrund
Der Untergrund muss sauber, staubfrei und trocken sein
B Vorbereitungen
Baumangel, wie z. B. Risse, rissige Fugen, fehlerhafte Anschliisse, aufsteigende und
hygroskopische Feuchtigkeit miissen vorher beseitigen werden
Notwendige Reinigungsmalnahmen schonend, z. B. durch Bespriihen mit Kalt- bzw.
Warmwasser oder durch Dampfreinigung durchfiihren; bei hartnackigen Verschmutzungen
das rotec Wirbelstrahlverfahren (5235) oder Remmers Reinigungsprodukte [z. B.
Schmutzléser (0671), Fassadenreiniger-Paste (0666), Klinkerreiniger AC (0672), Combi WR
(0675)] einsetzen.
Zur Vermeidung von Substanzverlusten kann bereits vor der Reinigung eine Vorfestigung
mit KSE 100 oder einem anderen, geeigneten Steinfestiger vorgenommen werden.
Verarbeitung M Verarbeitungsbedingungen

=+25°C
=48°C

Material-, Umgebungs- und Untergrundtemperatur: mind. +8 °C bis max. +25 °C

Impragniermittel drucklos im Flutverfahren satt auftragen (Vernebelung vermeiden), so
dass ein 30 - 50 cm langer Flissigkeitsfilm an der Baustoffoberflache herablauft.
Abschnittsweise waagerecht von oben nach unten fluten und sofort mit einem
Flachenstreicher nacharbeiten.

Vorgang mehrfach (mindestens zweimal) wiederholen (nass in feucht) bis keine weitere
Impragniermittelaufnahme mehr festzustellen ist.

Flachen, die einen Spriihauftrag nicht erlauben, mit stets gut getranktem Pinsel oder Rolle
bearbeiten.

Verarbeitungshinweise

Angrenzende Bauteile und Stoffe, die nicht mit dem Produkt in Beriihrung kommen sollen,
durch geeignete MaBnahmen schiitzen.

Impragniermitteliberschiisse innerhalb 1 Std. mit Verdinnung V 101 entfernen.

Frisch behandelte Flachen vor Schlagregen, Wind, Sonneneinstrahlung und
Tauwasserbildung schiitzen.

Hinweise

Abweichungen von aktuellen Regelwerken sind gesondert zu vereinbaren.

Bei Planung und Ausfiihrung sind die jeweils vorhandenen Priifzeugnisse zu beachten.
Voraussetzung fiir eine optimale Impragnierwirkung ist die Impragniermittelaufnahme;
diese ist vom jeweiligen Porenvolumen und Feuchtigkeitsgehalt des Baustoffes abhangig.
Bei Vorhandensein von baustoffschadlichen Salzen, eine quantitative Schadsalz-Analyse
durchfiihren.

Hohe Schadsalzkonzentrationen konnen zu schweren Bauschaden fiihren, die durch eine
Impragnierung nicht verhindert werden kénnen.

Riickstande (z. B. Tenside, Wachse) einer vorhergehenden Reinigung kénnen die
Produktwirkung beeintrachtigen und missen deshalb vollstandig entfernt werden.
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Arbeitsgerate /
Reinigung

V 101 reinigen.
Reinigungsreste ordnungsgemaR entsorgen.

Losemittelbestandige Niederdruck-, Forder- und Spritzgerate, Fliissigkeitspumpen, Pinsel,
Flachenstreicher und Lammfellrollen

Die Arbeitsgerate miissen trocken und sauber sein.
Nach dem Gebrauch und vor langeren Arbeitsunterbrechungen Gerate mit Verdiinnung

Lagerung / Haltbarkeit

12 Month

abi
% gap
]
]
]

Im ungeoffneten Originalgebinde kiihl, trocken und vor Frost geschiitzt gelagert
mind. 12 Monate.
Angebrochene Gebinde schnellstmoglich verarbeiten.

Die Gebinde nach jeder Entnahme wieder luftdicht verschlieBen, da KSE mit (Luft-)
Feuchtigkeit reagiert.

Sicherheit / Regularien

Nahere Informationen zur Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur

Entsorgung und Okologie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

Personliche
Schutzausrustung

Bei Spritzverarbeitung Atemschutzgerat Kombinationsfilter mind. A /P2 und Schutzbrille
erforderlich. Geeignete Schutzhandschuhe und -kleidung tragen.

Entsorgungshinweis

GroBere Produktreste sind gemaR den geltenden Vorschriften in der Originalverpackung

zu entsorgen. Vollig restentleerte Verpackungen sind den Recyclingsystemen zuzufiihren.
Darf nicht zusammen mit Hausmiill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen
lassen. Nicht in den Ausguss leeren.

Wir weisen darauf hin, dass die vorstehenden Daten/
Angaben in der Praxis bzw. im Labor als Richtwerte
ermittelt wurden, und daher grundsatzlich
unverbindlich sind.

Die Angaben stellen daher lediglich allgemeine
Hinweise dar und beschreiben unsere Produkte
sowie informieren liber deren Anwendung und
Verarbeitung. Dabei muss beriicksichtigt werden,

dass aufgrund der Unterschiedlichkeit sowie der
Vielseitigkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen, der
verwendeten Materialien und Baustellen naturgemal
nicht jeder Einzelfall erfasst werden kann. Insoweit
empfehlen wir daher in Zweifelsfallen entweder
Versuche durchzufiihren oder bei uns nachzufragen.
Soweit wir nicht spezifische Eignungen oder Eigen-
schaften der Produkte fiir einen vertraglich bestimm-
ten Verwendungszweck ausdriicklich schriftlich

zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische
Beratung oder Unterrichtung, auch wenn sie nach
bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich.
Im Ubrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und
Lieferbedingungen.

Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Technischen
Merkblattes ersetzt die Neuauflage das bisherige
Technische Merkblatt.
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